ENERGIEAUSWEIS w: vcrtwomgensuce

gemdR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Giltig bis: ~ 17.12.2020

Gebdude

Hauptnutzung/

Gebiudekategorie <9> 34 Schwimmhalle

Adresse Konrad-Adenauer-Stralte, 38518 Gifhorn

Gebfuderl Sport- und Freizeitbad :

Baujahr Gebdude 2010 -’-'-""rv”' — :'[‘-_"

Baujahr Warmeerzeuger 2010

Baujahr Kiimaanlage

Nettogrundfidche

4.832 m?
Anlass der Ausstellung ® Neubau O Modernisierung 0O Aushang bei tffentlichen Gebduden
des Energieausweises O Vermietung/Verkauf {Anderung/Erweiterung) O Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebiudes

Die energetische Qualitét eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten Randbedingungen oder
durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfiiche dient die Nettogrundfliiche.

B Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt.
Zusitzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten
Modernisierungen. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anforderungen der EnEV zum Zeitpunkt der Erstellung des
Energieausweises (Erlduterungen - siehe Seite 4).

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt. |
Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen,

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch: O Eigentiimer B Aussteller

O Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitdt beigefigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebsude oder den oben
bezeichneten Geb3udeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen iiberschidgigen Vergleich von Gebauden zu erméglichen.

Aussteller

Pockelsstr.7
Ingenieurgesellschaft mbH Dr.Martens + Puller .

38106 Braunschweig
0531 /238320 20.12.2010 . M\@{/

Datum lJ/G{erschriFt (,uas Ausstellers



ENERGIEAUSWEIS w: vicntwomgensuce

gemdR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes

Primarenergiebedarf , Gesamtenergieeffizienz*

Neubau (Vergleichswert)

1‘

T

Dieses Gebidude

' 983,3 kwhi(ma)
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EnEV-Anforderungswert EnEV-Anforderungswert
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CO,-Emissionen?)

3.500

modemisierler Alibau (Vergleichswert)

Nachweis der Einhaltung des § 4 oder § 9 Abs. 1 EnEV?

> 3.500

[kagl(m®-a)]

Primarenergiebedarf

Gebaude Ist-Wert

983,3 kwhj(m?-a)

Energetische Qualitdt der Gebdudehiille

Gebaude Ist-Wert Hy

0,865 wjm2k}

EnEV-Anforderungswert 1.062,3 kwhj(m?a) EnEV-Anforderungs-Wert Hy 0,86 wjmzk)
Energiebedarf
lahrlicher Endenergiebedarf in kwhf{m?2-a) fir
Energietrager Heizung Warmwasser Eingebaute Liiftung Kiihlung einschl. Gebdude
Beleuchtung Befeuchtung insgesamt
Erdgas 539,9 3881 0,0 0,0 0,0 928,0
Strom-Mix 1,0 62,9 10,6 155,5 0,0 230,0
Aufteilung Energiebedarf
[kWh{{m?-a)] Heizung Warmwasser Eingebaute Liiftung Kiihlung einschl, Gebéude
Beleuchtung Befeuchtung insgesamt
Nutzenergie 442.8 346,1 10,6 185,56 0,0 955,0
Endenergie 540,9 451,0 10,6 155,5 0,0 1.158,0
Priméarenergie 257,7 [® 277,0 |© 28,6 420,0 0.0 983,3
& Werle m—:.F}—q-uwc:( L H -reff.quc.ﬁf,
Sonstige Angaben Gebdudezonen
Einsetzbarkeit alternativer Erjergaevetsorgungssysteme: NE Zone Flache [m?] | Antell[]
B nach § 5 EnEV vor Baubeginn geprift
Alternative Energieversorgungssysteme werden genutzt fiir: 1 <1> 20a Technik, .unbehe':zl 941 14
O Heizung [ Warmwasser O Eingebaute Beleuchtung 2 |<2> 35 KG Umkleide, Sozial 275 4
O Liftung 0 Kohlung 3 [<3> 38 Technik unter Schwi 877 13
Liiftungskonzept 4 |<4> 1 Biro,Verwaltung, Ein 178 3
Die Luftung erfolgt durch: 5 |<6> 36 Duschen + WC, Dus 120 2
® Fensterliftung ® Liftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung 6 |<6> 37 Foyer,Bistro, Foyer, 227 3

O Schachtliftung ® Laftungsanlage mit Warmeriickgewinnung

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Weitere Zonen in Anlage

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesandere wegen standardisierter Rand-
bedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den tatsichlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfs-
werte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Nettogrundfliche. Die oben als EnEV-Anforderungswert bezeichneten

Anforderungen der EnEV sind nur im Falle des Neubaus und der Modernisierung nach § 9 Abs. 1EnEV bindend.

1) Freiwillige Angabe.  2) Nur in Fallen des Neubaus und der Modernisierung auszufillen.



ENERGIEAUSWEIS . wicnewonngevsuae

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlauterungen

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primérenergiebedarf und den Endenergiebedarf fiir
die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Liiftung und Kihlung dargestellt. Diese Angaben werden
rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebéudebezogener
Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer-
verhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische
Qualitat des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standar-
disierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den tatsichlichen Energieverbrauch.

Primdrenergiebedarf - Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Geb&udes ab. Er beriicksichtigt neben der Endenergie
auch die so genannte ,Vorkette* (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energie-
trager (z. B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit
eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.

Die angegebenen Vergleichswerte geben fir das Gebaude die Anforderungen der Energieeinsparverordnung an, die
zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises galt. Sie sind im Falle eines Neubaus oder der Modernisierung des
Gebdudes nach § 9 Abs. 1EnEV einzuhalten. Bei Bestandsgeb3uden dienen sie der Orientierung hinsichtlich der energe-
tischen Qualitat des Gebaudes. Zusatzlich kénnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebaudes
freiwillig angegeben werden.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich benétigte Energiemenge fiir Heizung,
Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Liftung und Kihlung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungs-
bedingungen errechnet und ist ein MaB fir die Energieeffizienz eines Gebiudes und seiner Anlagentechnik. Der End-
energiebedarf ist die Energiemenge, die dem Geb&ude bei standardisierten Bedingungen unter Beriicksichtigung der
Energieverluste zugefiihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf, die notwen-
dige Liftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden kénnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Energetische Qualitdt der Gebdudehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmeiibertragende Umfassungsfliche bezogene Transmissionswarmetransferko-
effizient (Formelzeichen in der EnEV: H7). Er ist ein MaB fiir die durchschnittliche energetische Qualitat aller warmeiiber-
tragenden Umfassungsflachen (AuRenwé&nde, Decken, Fenster etc.) eines Gebiudes. Kleine Werte signalisieren einen
guten baulichen Warmeschutz.

Heizenergie- und Stromverbrauchskennwert (Energieverbrauchskennwerte) - Seite 3

Der Heizenergieverbrauchskennwert (einschlieBlich Warmwasser) wird fiir das Gebdude auf der Basis der Erfassung
des Verbrauchs ermittelt. Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energie-
einsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter Nettogrundflache nach
Energieeinsparverordnung. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch hinsichtlich der értlichen Wetterdaten
auf ein standardisiertes Klima fiir Deutschland umgerechnet. Der ausgewiesene Stromverbrauchskennwert wird fiir das
Gebdude auf der Basis der Erfassung des Verbrauchs oder der entsprechenden Abrechnung ermittelt. Die Energie-
verbrauchskennwerte geben Hinweise auf die energetische Qualitit des Geb&udes. Kleine Werte signalisieren einen
geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich. Der tatsachliche
Verbrauch einer Nutzungseinheit oder eines Gebdudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich
andernden Nutzerverhaltens oder sich &ndernder Nutzungen vom angegebenen Energieverbrauchskennwert ab.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Gebaude. Dazu wurden die Daten von einer groen
Anzah] Gebdude untersucht und bewertet. Der Vergleichswert ist dabei der flichengewichtete Mittelwert aus der statis-
tischen Verteilung. Kleinere Verbrauchswerte als der Vergleichswert signalisieren eine gute energetische Qualitat im
Vergleich zum Gebdudebestand dieses Gebaudetyps. Die Vergleichswerte werden durch das Bundesministerium fiir
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie bekannt gegeben.



A n I a g e zum Energieausweis

Zusatzseite Verbrauchserfassung{Geb&dudezonierung

Gebaude

Adresse

Konrad-Adenauer-Stralke, 38518 Gifhorn

Verbrauchserfassung — Heizung und Warmwasser (rortsetzung zu seite 3)

Energietrager Zeitraum Energie- Anteil Klima- Energieverbrauchskennwert [kWhj{m2-a}]
verbrauch Warmwasser | faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
von bis [kwh] [kwh] Heizung Warmuwasser Kennwert
Durchschnitt
Verbrauchserfassung - Strom Gebdudezonen
(Fortsetzung zu Seite 3) (Fortsetzung zu Seite 2)
Zeitraum Ablesewert Kennwert
i 5 PR
von his [kWh] [KWhj(m?-a)] Nr. Zone Flache [me] [ Anteil [%]
7 | <7> 15 Lager Kiiche, Kiiche 66 1
8 | <8> 14 Kiiche, Kiiche 74 1
9 | <9> 34 Schwimmhalle, Sch 3.136 47
10 | <10> 20b Lager,Werkstatt, 208 3
11 | <11> 35 EG Umkieide Erdg 548 8




